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Maior luminosidade e aeracdo interna
com a fecnologia do policarbonato

VANTAGENS

* Melhor arejamento e maior luminosidade
interior;

* Permite a ventilacdo e troca de calor;

= Aletas disponiveis nas espessuras de

3.0 mm (Vision Line), 1,3 mm (Compact Line) e
5,0 mm (Classic Line);

* Adequacgdo em qualquer largura de mon-
As aletas de venezianas em policarbonato repre- tante (cpenas as alveolares);

sentam um sistema econdmico para proporcionar * Longa durabilidade, assegurada pelo frata-

natural em aplicacdes de fechamentos verticais.

* Alta resisténcia mecdnica. Virtualmente
O sistema consiste em modulos de até 1,20 m de inquebréveis:

largura, distribuidas ao longo da altura dos mon-
tantes metdlicos em U. As aletas alveolares
possuem vincos de dobra extrudado, facilitando a £ i
sua adequacgdo em qualquer montante, Eles * 3&o leves e quto exfinguiveis;

possuem também protecdo UV em ambas as * Facilidade e rapidez na instalagao;

faces. Gracas ao baixo peso das aletas e dos perfis  « Estade da arte na técnica da extrus@o, que
montantes, esse sistema torna-se uma econdémica permite sensivel reducdo (até menos 10°C)da
solucdo quando se deseja aproveitamento da luz
natural e aeragdo simulfaneamente, aliada as
conhecidas caracteristicas do policarbonato.

* Elevada transmissdo luminosa, reduzindo os
custos de energiq;

temperatura do ambiente interno, nas aletas
Full-Reflective, ou Heatbloc - Quro com trata-
mento Infrared.

Incorporando todas as
caracteristicas e vantagens
do policarbonato, a
Replaex lanca as aletas
para Venezianas Industriais,
gue oferecem inUmeras
vantagens comparativas
sobre outros materiais.
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INFORMACOES TECNICAS

Aletas fixas de veneziana para ventilacdo e iluminacdo natural fabricadas em policarbonato.

ALETA VISION LINE

} 50 ] 200 [ 50 5
RV 30 4 ﬂ -
b Tabela de altura dos modulos (em mm)
REF. N2 DE ALETAS x ALTURA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100 | 504 | 731 958 | 1185 | 1412 | 1639 | 1866 | 2093 | 2320 | 2547 | 2774 | 3001 | 3228 | 3455 | 3682 | 3909 | 4136

Tratamento anti-UV em ambas as faces

ALETA CLASSIC LINE

® | 284 , 50 ,

I IR TN NI TR TN SN IS TR N RS RATA RN

™ (=
vV | g =
RV 50 e Tabela de altura dos médulos (em mm)
REF. N2 DE ALETAS x ALTURA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

100 | 682 | 998 | 1314 | 1630 | 1946 | 2262 | 2578 | 2894 | 3210 | 3526 | 3842 | 4158 | 4474 | 4790 | 5106 | 5422 | 5738

Tratamento anti-UV em ambas as faces

Dados técnicos RV30 RV50  Unidade 3&.1
Espessura 3,0 5,0 mm
Altura 300 384 mm L
Camprimenta standard® 3300 3300 mm
Fesa 0,350 0,400 aprox. ka/m
Up-value ca. 4,00 | ca. 4,00 Wim? I P
Madulo E 2200 2200 N/rme
Coeficiente de dilatagéo 0,065 0,065 mmim °C
Temperatura maxima de trabalho 130 130 °c
Temperatura constante maxima 1158 15 s
Transmissao luminosa Cristal 82 82 aprox. % P
Branco leitosa 68 68 aprox. %
Aeragao (ref. 100mm) 3500 3200 cm?iTe —
Largura maxima p/ produto 1100 1100 mm COI’ES
Largura maxima p/ produto selado 1200 & mm Standard (Vision e Classic Line):
P (ref. 100mm) 227 316 mm P Branca Leitosa, Cristal.
c 50 50 mm Sob consulta:
Transmissao UV aprox. 0 | aprox. 0 % Azul, Verde, Heatbloc - Ouro (Infrared),
Comportamento ao fogo Bs2-d0 | Bs2-d0 |DINEN 13501 Bronze, Pérola Refletiva, e Fuma.

* Qutros comprimentos sob consulta.
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INFORMACOES TECNICAS

Aletas fixas de veneziana para venftilacdo e iluminacdo natural fabricadas em policarbonato.

VENEZIANAS

INDUSTR Al S

ALETA COMPACT LINE

RV 13 =

227

100

REF. N° DE ALETAS x ALTURA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Considerando a politica de inovagcdo da Replaex
apresentamos uma nova aleta compacta,

com maior resisténcia ao impacto
(até 250 vezes superior ao vidro)
e fabricada no Brasil.

§

Tabela de altura dos modulos (em mm)

100 | 504 | 731 | 958 | 1185

1412 | 1639 | 1866 | 2093 | 2320 | 2547 | 2774 | 3001 | 3228 | 3455 | 3682 | 3909 | 4136

Tratamento anti-UV em ambos os faces

Dados técnicos

Espessura

Altura

Comprimento standard”

Peso

Up-value

M adulo E

Coeficiente de dilatacao
Temperatura maxima de trabalho
Temperatura constante maxima
Transmissao luminosa Cristal

Aeracao (ref. 100 mm)
Largura maxima p/ modulo
P (ref. 100 mm)

c

Transmissao UV
Comportamento ao fogo

Branco leitosa

REF
RV13 Unidade
13 mm &
277 mm
3600 mm
0490 aprox. ka/m P

ca. 6,00 Wi K

P
2200 N/mm?2 /
0,065 mm/m °C
130 96
115 °C P
86 aprox. %
65 aprox. % /

3500 ce/m?
1200 mm

Cores

Standard (Compact Line):

Branca Leitosa.

Sob consulta:

Azul, Verde, Critstal, Bronze, Pérola

50 mm
aprox. 0 % l.
B s2-d0 |DIN EN 13501

* Qutros comprimentos sob consulta.

Refletiva, Fumé e Heatbloc - Quro (Infrared).

Estrada da Ligacdo, 83% - Taguara - Rio de Janeiro [/ BJ - Brasil - CEP 22713-470
Tel.: +55 (21) 2444-8811 [ 2446-5211 [ 2444-7511 - E-mail; vendas@replaex.com.br - www . replaex.com.br



INFORMAGOES TECNICAS

Recomendacdes para montagem das dletas de venezianas.

Para a montagem das aletas de venezianas alveolares RV30 e RVA0 e para as aletas compactas RV13
recomendamos a fixacdo com um rebite florado de 18 mm. Para a fixagcdo das aletas compactas tambéem
& possivel utilizar rebites comuns com arruelas. Utlliza-se tambéem o perfil veneziana em aluminio com a
largura 100 mm. A Replaex disponibiliza um documento de estatica do perfil. Emregides com vento forte

a Reploex recomenda a fixacdo com dois rebites por cada ponto de fixacdo da aleta.

Fixacdo com rebite florado 18 mm
100

l

N

Fixacdo com rebite e com arruvelas

AR AR

ATy

ACESSORIOS DE MONTAGEM
Acessorio Nome Dimensdes Cédigo Replaex
1 H Perfil Veneziana | Aluminio Barra 6,00 m PA10-2166
i g
2 v Rebite Florado 18 mm A989-6000
o
9 v, Rebite Comum *
4 o Arruela Simples Min. 16 mm )

(*) fornecimento cliente




VENEZIAN \$

INDUSTRIA

Aleta Classic Line Aleta Vision Line Aleta Compact Line
(5,0 mm) (3,0 mm) (1,3 mm)
Comparative do Aproveitamento - - e
das Aletas de 1,3 mm (compacta),
3 mme 5 mm (alveolar). = . :
As detas de 5 mm rendem 25% mais. & i it
Caoda metro de dlfura vocé economiza uma cleta. E E E
EXEMPLOS DE APLICACOES
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Areas de aplicacdo

Escolas, gindsios de esportes,
galpdes, estufas, hangares, aeropor-
tos, estacionamentos, depésitos de
carros, oficinas, garagens, industrias,
espacos de agricultura (estdbulos,
montarias, etc.), centros de exposi-
coes e convengoes, aplicacoes
privadas e onde se deseja o
aproveitamento da luz natural e
ventilagdo.

Estrada da Ligacdo, 839 - Taquara - Rio de Janeiro / RJ - Brasil - CEP 22713-470
Tel.: +55 (21) 2444-8811 [ 2446-5211 / 2446-7511 - E-mail: vendas@replaex.com.br - www.replaex.com.br
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Sistemas e chapas em policarbonato

AS LINHAS DE PRODUCAO

Chapas em policarbonato Chapas Refletivas Chapas Heatbloc (Infrared)

Modemo sm’rema de coberturas Veneziana

—

Fechamento/Divisoria Wall 40




